
Zeitloser Luxus.
Die ideale Lösung für Ihren Balkon- oder Terrassenboden.

Die GEWA-Aluminium-Diele



Dieser innovative Aluboden 
lässt keine Wünsche offen:

Aluboden mit Holzoptik

Klick-System

•	 RAL 9006, 9007, DB703 und in allen Holzdekoren erhältlich

•	 alle anderen RAL-Farben auf Anfrage

•	 rutschhemmende und pulverbeschichtete Oberfläche

•	 100%ig wasserdichte Nut- und Federverbindung

•	 für jeden Untergrund geeignet – Holz, Stahl und Beton

•	 keine sichtbaren Schraubverbindungen

•	 keine Kunststoffdichtung notwendig

•	 absolut UV- und witterungsbeständig

•	 geringe Oberflächentemperatur

•	 Gewicht ca. 3,4 kg pro Laufmeter

•	 keine sichtbaren Übergänge

•	 Lieferlänge der Diele 4.050 mm,  
5.050 mm und 6.050 mm

•	 Deckbreite 200 mm

•	 Stärke 25 mm

•	 statisch geprüft

•	 Spannweite bis zu 1,55 m

•	 kinderleichte Verlegung

•	 einfache Reinigung

•	 kein Verbleichen

•	 optimal recyclebar/nachhaltig

•	 keine Rissbildung

•	 keine Holzsplitter mehr in den Füßen



Einfache Verlegung
durch das neue entwickelte Klick-System:

Zum Lieferumfang erhalten Sie gerne Abschlusswinkel und Wandanschlusswinkel, sowie alle 
Dichtstoffe und Schrauben.
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GEWA Balkonsysteme GmbH 
Poststraße 5  ·  72226 Simmersfeld 
Tel. 07484 92 903 0  ·  Fax 07484 92 903 22 
wartungsfrei@gewa-balkone.de  ·  www.gewa-balkone.de
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Mit jedem Tag wird Ihr Balkonboden auf eine harte Probe gestellt. Wärme, Kälte, Nässe, Sonne – und 
das teils im direkten Wechsel. Das verlangt Ihrem Bodenbelag einiges an Durchhaltevermögen ab.  
Voraussetzungen, mit denen Ihr neuer Aluminium Balkonboden von GEWA perfekt umzugehen weiß.  
Und das Ganze auf lange Sicht.


